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Para protegao junto aos equipamentos da tecnologia da informacéo (ETI)

a linha SFL -30 é um DPS classe llI

frequéncia, provocados por queda de raios, religamento da rede de energia e

A protegéo é feita incorporando
picos e transientes de tensdo, sem correntes
vermelho aceso
equipamento protegido,

DPS CLASSE Il COM 12 TOMADAS

e instalados na vertical do Racks 19 ”

1 de2 tomadas é ideal contra surtos, transientes e tensdes interferentes de alta

chaveamento de cargas indutivas.

dois estagios , um estagio supressor de modo comum e diferencial para limitar os

subsequiente , protegdo térmica e sinalizagdo de falha com lede

, e outro com filtro de linha, para atenuar as interferéncias de alta frequéncia , fornecendo ao
tens Ges residuais a niveis suportaveis pelo equipamento.

Atende as normas UL 1449,

NBRIEC -61643 -1.

Caracteristicas Elétricas

Caodigo do produto SFL2-30/12
Tens&o nominal AC fase/terra - Un 220 V
Corrente de carga maxima 25 A
Protecéo de sobrecorrente Nao
Tensédo DC 350 V
Tens&do nominal maxima  — UC 275 V
Tenséo de referéncia a 1mAcc 430 Vcc
Corrente de teste de raios | ino (/B -10/350Us) 1 kA
Imax - corrente maxima 8/20Us , 01 pulso 15 kKA
|- corrente nominal de descarga 8/20Us (15 aplicagdes) 5 kA
Tenséo residual Maxima a 130A 710 V
Nivel de protecao U 0,9 kV
Energia maxima com onda 10/1.000Us 660 J
Tempo de respos ta 25ns

Final de vida

Circuito aberto

Sinalizagdo de falha

Led vermelho aceso

Frequéncia de operagéo do filtro

-3 db a 200 KHz

-20db a2 MHz

Caracteristicas Mecanicas

antichama padréo brasileiro, homologada

Gabinete Aco 1.010/1020
Tratamento de superficie Epdxi na cor preta
Tomadas corpo em policarbonato  na cor preta e base de contatos em nylon

pelo Inmetro

Barramentos de montagem

Lat&o niquelado

Terminais de conexdo

SAK-1,5a6 mm

Montagem em rack 19” Vertical
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=] ; — : = p— =)
2 | p— ! o ) | S ¥ e e - . T
49)25) |— HH |22 | 22|l | L2 | L2 [ &2 [ﬂ°°°> (20| °) *’.°°°>H<°°°>[\°°°> |
O] : i : : =
Ti0
Tan
—

1

0 OooooOnmmmoooooodd 00 obobood ooobboodoo bobo goooooodo 0 obodgooooo gdg




	Página 1

